% LUXOR LICHT

Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Productfamilie

Delta MAX PC

Delta MAX PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is

ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073623 5750
E-mail info@Iluxorlicht.nl

Website www.luxorlicht.nl

Bank 065.01.22.313

IBAN NLE1INGB0650122313
BIC INGBNL2A

KvK 55354637

BTW nr. NL851668367B01

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt
aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Technische
eigenschappen

Elektronische
eigenschappen

Optische
eigenschappen

Merk: LUXOR
Productfamilie: delta max pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Materiaal behuizing: polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -40°C / +65°C
IP-waarde: IP69/66 | IK10
IK-waarde: IK10

Lamptype: LED
Driver efficientie: 0,95
Beschermingsklasse: |

Afscherming: polycarbonaat

UGR waarde: 20

MacAdam Step: 3 SDCM

Levensduur: 50.000 uur L80B10 / 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89
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Lumenstroom Autonomie

Artikelcode Afmetingen Wattage (W) Lichtkleur (K) M) Type dimming noodunit
LXR009507 1175x98x84 mm  19.1 4000 2910 niet dimbaar
LXR009508 1175x98x84 mm 26 4000 4040 niet dimbaar
LXR009509 1455x98x84 mm  23.3 4000 3620 niet dimbaar
LXR009510 1455x98x84 mm  31.9 4000 5020 niet dimbaar
LXR009515 1175x98x84 mm  19.1 4000 2910 niet dimbaar
LXR009516 1175x98x84 mm 26 4000 4040 niet dimbaar
LXR009517 1455x98x84 mm  23.3 4000 3620 niet dimbaar
LXR009518 1455x98x84 mm  31.9 4000 5020 niet dimbaar
LXR009519 1175x98x84 mm  19.1 4000 2910 DALI
LXR009520 1175x98x84 mm 26 4000 4040 DALI
LXR009521 1455x98x84 mm  23.3 4000 3620 DALI
LXR009522 1455x98x84 mm  31.9 4000 5020 DALI
LXR009523 1175x98x84 mm  19.1 4000 2910 DALI
LXR009524 1175x98x84 mm 26 4000 4040 DALI
LXR009525 1455x98x84 mm  23.3 4000 3620 DALI

LXR009526 1455x98x84 mm  31.9 4000 5020 DALI



